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Виброплита реверсивная
Masterpac PCR7060C
Артикул: PCR7060C

Характеристики

Тип двигателя Дизельный
Двигатель Changchai 188FA
Мощность 7.5 кВт
Центробежная сила 60 кН
Частота вибрации 69 Гц
Скорость перемещения 20-25 м/мин
Размер плиты (Ш×Д) 700×900 мм
Реверс Есть
Габариты (Д×Ш×В) 1585×708×1040 мм
Ручка Обычная
Вес 435 кг

Описание

Виброплита дизельная реверсивная Masterpac PCR7060C - является высокопроизводительной
машиной для эффективного уплотнения песка, гравия и связных грунтов при выполнении ремонтных
работ на дорогах, тротуарах, стоянках, дамбах. Широко используется при работах в траншеях, при
устройстве фундаментов и обратных засыпках грунта.

ОСОБЕННОСТИ:

Рычаг переключения реверса имеет гидравлический привод для легкого изменения
направления движения.
Защита оператора: если оператор отпускает рукоять управления, во время движения задним
ходом, то реверс автоматически переключается на движение вперед.
Антивибрационная рукоять управления.
Полностью герметичный, износостойкий чугунный корпус эксцентрика заполнен смазкой и не
требует обслуживания.
Ручка складывается в положение 90 градусов для облегчения транспортировки и хранения.
Прочная защитная рама с подъемной проушиной для удобства погрузки/разгрузки.
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Ударопрочная и открытая самоочищающаяся плита основания.
Шланг для слива масла, для удобства проведения ТО.
Легкий доступ ко всем точкам обслуживания.
Компактная конструкция с более низким центром тяжести.
Электрический стартер для дизельного двигателя.
Компактная конструкция с более низким центром тяжести.

Габариты

Модель A B C D

Серия PCR7060 1585 мм 1040 мм 900 мм 708 мм

Опции

 

M - Прокладка из полиэтилена для уплотнения дорожных покрытий
W - Транспортировочные колеса
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